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Αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης πλατείας στο Δελβινάκι
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θέση
έργου

ιδιοκτησία

Δήμος Πωγωνίου

κλίμακα

ημερομηνία

1:25

Μάρτιος 2024 έκδοση

αριθμός
σχεδίου

A

S06

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΠΛΑΤΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ.

Βαρώνου Μιχ.Τοσίτσα 56 - ΜΕΤΣΟΒΟ
Δ.Καραπάνου 3Γ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Τηλ. 2656041865 - 2651023388  -  6979224162
Email: plataris@hotmail.com
Web site: www.fparchitect.gr

Ο Συντάξας Ελέγχθηκε
 .../..../2024

Θεωρήθηκε

Φίλιππος Πλατάρης
Αρχ. Μηχανικός

........ Μηχανικός

Δήμος Πωγωνίου

 .../..../2024 .../..../2024

........ Μηχανικός


	Sheets
	Model


